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Design Whirlpool - zvolte si vlastni cestu k dokonalé kuchyni

Produkty Whirlpool se dokdzou pfizplsobit kazdé kuchyni. Jsou dodavany v designovych
fadach, z nichz si vybere skute¢né kazdy - vyznavaci tradi¢niho stylu i minimalismu.

CUBE FUSION
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CUBE AMBIENT

Futuristicka, stylova, ale soucasné i prakticka fada Fusion se vyznacuje
propracovanym a promyslenym designem s nad¢asové modernim vzhle-
dem. Produkty této fady s jistotou zapadnou do vasi kuchyné. Navic vynikaji
funkénosti diky patentované technologii Whirlpool 6. smysl, ktera neustdle
zaznamenava teplo uvnitf trouby a pokrmu a pFizpdsobuje tomu parametry
peceni. A vy usetfite energii pii pfipravé pokrmdi i cas pfi ¢isténi spotfebicd.

GENESIS+

GENESIS +

Rada Genesis Plus je idealni volbou, vnasejici do kazdé kuchyné dokonale
sladénou estetiku. Moderni provedent a pravouhlé tvary zaujmou zejména
ty, ktefivolaji po vysokém standardu formy i funkénosti. Pecicii mikrovln-
né trouby této fady se pySni novym a atraktivnim uzivatelskym rozhranim,
jehoz soucasti je displej s intuitivni textovou ndpovédou. Jsou prijemné
nejen na pohled, ale predevsim pfi kazdodennim pouZziti. Novd fada Gene-
sis Plus od leto$niho roku nabizi kvalitu a vSestrannost v novém elegant-
nim provedent, které odrdzi nejaktudlnéjsi trendy kuchyriského designu.

DYNAMIC

DYNAMIC

Design Dynamic, ktery je charakteristicky svym kulatym nerezovym mad-
lem a plné nerezovymi knofliky, nabizi maximum spolehlivosti i praktické-
ho vyuziti v porovndni s ostatnimi spotfebici ve své tiidé.
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Tradicni a pfitom moderni kiivky vestavnych spotiebict fady Ambient spo-
lu dokonale ladi; jsou nejen estetickou potéchou pro oko, ale soucasné
i zarukou snadné obsluhy. Maximalni funkénost se prezentuje v elegant-
nim jednobarevném designu, peclivé vypracovaném tak, aby byl vhodny
do kazdé kuchyné.

ACTUAL
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ACTUAL

Produktovd fada Actual stavi predevsim na prakti¢nosti. Spotrebice se vy-
znacuji hladkymi a modernimi kiivkami a ergonomii ovlddacich prvkai ru-
kojeti. Nabizeji funkcnost a jednoduché ovladani, které zarucuji dokonalé
vysledky. Po technické strance poskytuji fesent, ktera spolehlivé uspokoji

ktefi vyznavaji intuitivni technologie v kombinaci s modernf estetikou.
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RUSTIKAL

Rada Rustikal je pfipominkou dob minulych v kombinaci s nejmodernéjsi-
mi technologiemi. Tradi¢ni materidly, hladké vystupujici tvary a nezvykle

hodnotu, aniz by slevily ze $pickové funkéni propracovanosti.
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B ELEkTRICKE TROUBY

Optimdlni priprava pokrmt pouhym stisknutim tlacitka

iXelium™: Navrzeno k uchovani krasy. Té soucasné i budouci. iXelium™ je revoluéni patentovany povrch, ktery nikdy neztraci oslnivy lesk. Povr-

chova tiprava iXelium™ jedine¢nym zplisobem vyuZiva nanotechnologie v kombinaci s oceli; diky tomu odolava Zloutnuti i korozi a vykazuje vétsi
odolnost vici otéru. Staci povrch jednoduse otfit houbickou za pouziti piirodnich neagresivnich Cisticich prostfedk( a spotfebice si zarucené uchovaji

sv(ij dokonaly vzhled po dlouhou dobu.

INDUKCNI TROUBA:
UZIITE SI NOVY REVOLUCNI ZPUSOB PRIPRAVY JiDLA

Nestdva se pfiliS casto, aby novy zplisob
vareni souvisel s novym typem spottebice.
V ptipadé indukéni trouby Whirlpool se 6.
smyslem tomu tak opravdu je, nebot tento
spotfebi¢ ndsobi prednosti tradi¢ni pecici
trouby. Diky pokrokové indukéni technolo-
gii, ktera u pecici trouby nebyla doposud
nikdy pouzita, vstoupite do jiné dimenze
pripravy jidel.

SPICKOVE VYSLEDKY V KRATSIM CASE A S NIZSI SPOTREBOU

Jedine¢na kombinace indukéni technologie a optimalizovaného opéka-
ni zkracuje dobu tepelné tdpravy pokrmii i spotfebu energii az o0 50 %!,
soucasné ale pfipravi lahodné kiehké a dokonale gratinované pokrmy. Jak
dosahnout nejlepsich vysledki vafeni na trhu?? Tajemstvim tspéchu je revo-
luéni, specidlné navrzeny indukéni plech, ktery je zabudovan uvnitf trouby.
Diky pfimému ohtevu panve pomoci indukce je vareni rychlé a hospoddrné.
Jelikoz se pokrm ohfivd ptimo, jeho tepelnd dprava je rovnomérnd a bez
vysousen, coz je pfedpokladem pro Gizasné Stavnatou pecinku. Velkd pecici
plocha navic umoziuje pouzivat vsechny druhy indukéniho nadobi.

DIKY TECHNOLOGII 6. SMYSL MUZETE VARIT JAKO PRAVY SEFKUCHAR

S pfipojenym indukénim plechem pouze vyberete kategorii pokrmu a jeho
hmotnost. Kdyz potom polozite panev na indukéni plech, trouba to automa-
ticky pozna a ihned - bez nutnosti pfedehfivani - zacne s pecenim. Tech-
nologie 6. smysl automaticky optimalizuje parametry tepelné tpravy
a podle potieby dopliiuje indukci o horkovzdusné peceni nebo aktivni
spousténi ventilatoru. Troubu [ze samoziejmé pouzivat i k tradi¢nimu zpl-
sobu piipravy pokrm, kdy stac indukéni plech jednoduse vyjmout. At jiz
varite jakkoli, technologie 6. smysl zarucuje pokazdé ty nejlepsi vysledky.

1 PFi pouziti indukéni technologie, ve srovnani s troubou Whirlpool bez indukéni technologie
a funkce predohtevu.

2 Zalozeno nainternich testech srovnavajicich indukéni troubu Whirlpool s tradicni elektric-

kou troubou. Vysledky byly méfeny na zdkladé primérného skére v kategoriich vysledky
varen, ¢as a Uspora energie.

SNADNA UDRZBA TRUB

TECHNOLOGIE PYROLYTICKEHO CISTENE

Pyrolytické pecici trouby Whirlpool vyuzivaji vysokoteplotni cyklus ke spa-
lent zbytkd jidla uvnitf trouby na popel, ktery pak lze snadno setfit hou-
bou. V ptipadé, Ze vnitini prostor trouby neni nadmérné znecistén, funkce
ekologického pyrolytického ¢&isténi automaticky zkracuje dobu &isticiho
cyklu. Specidlni Zaruvzdornd povrchova dprava zlepsuje vysledky tepelné
Gpravy tim, Ze udrzuje zcela stabilni teplotu uvnitf trouby, zatimco ctve-
fice sklenénych paneld odrazejicich teplo ve dvitkdch trouby zarucuje, ze
vnéjsi teplota zGstava nizsi nez u bézné pecici trouby.

TECHNOLOGIE STARCLEAN™

S technologif STARCLEAN™ je ndmaha s &isténim trouby minulosti. Specialni
povrch STARCLEAN™ zaruéuje aZ 11x snadnéjsi odstranéni oleje, tuku,
masla nebo rajcat ve srovnani s klasickym smaltovanym povrchem uvnitf
trouby. Tato technologie navic eliminuje nutnost pouZivat jakékoliv Cistici
prostfedky a rovnéz spotfebovava velmi malo energie diky nizkoteplotnimu
¢isténi pri pouhych 90 °C. Po skonceni ¢isticiho cyklu stacijednoduse a snad-

no setfit vnitfek trouby vlhkym hadfikem a veskeré necistoty jsou pryc.

POVRCHOVA UPRAVA S OCHRANOU PROTI OTISKUM PRSTU

Nejmodernéjsi technologie oSetfeni nerezové oceli garantuje, ze vidy
snadno odstranite veskerou mastnotu, otisky prstli a prach. Specialni po-
vrchovd dprava chrdni spotfebice pred starnutim nerezové oceli, takze bu-
dou stale vypadat jako nové.

FLEXIBILNI A POKROKOVE TECHNOLOGIE PRO UPLNOU
SVOBODU PRI VARENI

Chcete-li vafit jako opravdovy $éfkuchat, cestu k dokonalé domdci kuchyni
vam pomohou usnadnit jedine¢né recepty, vyuzivajici technologie 6. smy-
sl. Stac&i navolit jeden ze tficeti prednastavenych receptil (soucdsti je
i kucharka) a pecici trouba automaticky nastavi funkci tepelné Gpravy, cas
pFipravyjidlaiteplotu. A abyste pokazdé dosdhli téch nejlepsich vysledkad,
je cely proces vafeni samocinné sledovan a kontrolovan.




J cLexTRICKE TROUBY

DIKY FUNKCI ,READY TO COOK“ ODPADA PREDEHRIVANI.
SETRITE CASEM I ENERGIEMI

Funkce ,Ready to Cook” (ptipraveno k vatenf) umozriuje zacit vafit okamzi-
té bez jakékoli prodlevy i bez ohledu na to, jaky pokrm pravé pfipravujete.
Neztrdcite tak zbytecné ¢as predehtivanim trouby. Jedinecny patentova-
ny algoritmus zkracuje dobu tepelné Gpravy az o0 25% a dokdaze usetfit az
20 % energie. Regulovany zpisob ohfevu vnitiniho prostoru trouby zcela
eliminuje riziko nadmérného zhnédnuti pokrmu.

S FUNKCI ,,CO0K3“ JE SOUCASNE VARENI NEKOLIKA
POKRMU STEJNE SNADNE JAKO MALA NASOBILKA!

Tato funkce znamenad dalsi ¢asové i finanéni Gspory diky moznosti tepelné
upravovat az tfi rozdilné pokrmy soucasné. Propracovany systém vzdu-
chového proudéni zabrariuje smichdni chuti a viini, aby zdstala zachovana
jedinecna chut kazdého z ptipravovanych pokrmd. Spojeni vykonného top-
ného télesa a unikatniho systému proudénivzduchu umoziuje pfipravovat
vice pokrm( v krat$im Case a s nizsi spotfebou energie!

Dokonalé vafeni s Gsporou ¢asu i energie

KREATIVNI VARENI BEZ OMEZENI

Pecici trouby Whirlpool s velkym vnitfnim objemem az 73 litr(i poskytuji
dostatek prostoru k pripravé pokrmd, jako je napt. pecena dribez. A diky
az péti rliznym polohdm rostu nestoji vasim kulinafskym experimentdm
v cesté zadné prekazky.

JEDNODUCHE A INTUITIVNI OVLADANI

Produktovd fada CUBE nabizi uzivateltim snadné a prehledné ovladani cer-
nobilého textového nebo grafického displeje. V pripadé textového displeje
komunikuje spotfebic s uzivatelem pomoci kratkych vét, zatimco v pfipa-
dé grafického displeje pouziva ke komunikaci jasné symboly. Tyto displeje
jsou dotykové nebo s otoénymi ovladadi (v zdvislosti na modelu) a posky-
tuji dokonalou zpétnou vazbu v ¢eském jazyce.

VLASTNOSTI A PRISLUSENSTVI

* Katalytické panely (KAG 31, KAG 35) jsou specialni panely namontované
na vnitfnich sténach vybranych trub. Jejich povrch je opatien specialnim
mikroporéznim smaltem, ktery vstfebdva odst¥ikujici tuk.

« Teleskopické vysuvy o dvou Grovnich vdm usnadni manipulaci s plechy
na peceni, protoZe umoziuji snadné vysunuti rostu i plechu. U top mo-
dell jsou ve vybavé, u vétsiny modell je lze dokoupit (vice informaci
na strané 58-59 tohoto katalogu).

* Teplotni sonda méfi béhem peceni teplotu uvnittjidla od 0 °Cdo 100 °C.
V menu spotfebice lze naprogramovat presnou teplotu peceni podle typu
¢asti (je nutné se vyhnout kostem nebo tuénym ¢dstem), v niz se pribéz-
né kontroluje vnitfni teplota. Druhy konec sondy se zapoji do pripojky
na pravé strané trouby. V menu trouby jsou jiz pfednastavené recepty
s teplotni sondou, s nimiZ bude peceni jesté snazsi a zabavnéjsi.

by. Dvitka spotfebicd jsou tvoreny nékolika skly, z vnitfni strany zcela
rovnych a hladkych, na nichZ se nemohou usadit Zadné pripalené zbytky
jidla.

* Pro bezpecny provoz: détska pojistka, automatické vypnutitrouby poté,
co pracuje urcity cas bez zdsahu uzivatele.

* Ochlazovani spottebice chladicim ventildatorem brdni popaleni pokozky
nebo poskozeni kuchyiiského ndbytku.
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B ELEkTRICKE TROUBY

DESIGN CUBE FUSION — SPECIALNI TROUBY
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Samostatna indukéni trouba s kruhovym
topnym télesem

« Technologie 6. smysl + 30 prednastavenych
receptl

« 8 zakladnich funkcf, 7 specidlnich

* Indukcni technologie

« Cernobily textovy displej

* Trojitd zrcadlova dvitka

* Maximdln{ pfikon: 3,65 kW

* Provedeni: iXelium + Gprava povrchu proti

s | IKE“UI’T’“I otiskam prstd
@ NDUCTIGR * Rozméry (vx§xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 556 mm

39 990K¢ I
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Pfislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech, 2 rosty, nddoba na pecent,
indukéni deska
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PrisluSenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smalt. plechy, 1 rost, teplotni sonda

AKZM 660 IX

Samostatna pyrolyticka trouba s kruhovym
topnym télesem

* Technologie 6. smysl + 30 pfednastavenych
receptl

* 8 zakladnich funkci, 7 specialnich

* Pyrolyza - samocistént trouby za vysoké teploty
PFi pyrolyze je nutné vyndat z trouby veskeré prislusenstvi

« Cernobily textovy displej

« Ctverna zrcadlova dvitka

* Maximalnf pfikon: 3,65 kW

* Provedeni: nerez + Gprava povrchu proti
otiskdm prstd

* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 552 mm

24 990K¢

AKZM 838 IX

Samostatna horkovzdusna trouba
s kruhovym topnym télesem

« Technologie 6. smysl + 30 prednastavenych
receptl

« 8 zakladnich funkci, 7 specidlnich

* Technologie StarClean™ - snadné ¢istén{
vnitiniho prostoru

« Cernobily textovy displej

* Trojitd zrcadlova dvitka

* Maximalnf p¥ikon: 3,65 kW

* Provedeni: nerez + (iprava povrchu proti
otiskam prstd

* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 556 mm

24 990Kc
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Pfislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smalt. plechy,
1 rost, teleskopické vysuvy (2 trovné), bunigina

AKZM 663 IXL

Samostatna horkovzdusna trouba s kruhovym
topnym télesem

« Technologie 6. smysl + 30 pfednastavenych
receptl

« 8 zakladnich funkcf, 6 specidlnich

« Cernobily textovy displej

* Trojitd zrcadlova dvitka

* Maximdlnf ptikon: 2,6 kW

* Provedeni: iXelium + Gprava povrchu proti
otiskdm prstd

* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovdni: 600 x 560 x 556 mm

22 990K¢
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Prislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost,

Mozno dokoupit: teleskopické vysuvy

= AKZM 662 IX

Samostatna horkovzdusna trouba s kruhovym
topnym télesem

« Technologie 6. smysl + 30 pfednastavenych
receptl

« 8 zakladnich funkci, 6 specidlnich

« Cernobily textovy displej

* Trojitd zrcadlova dvitka

* Maximdlnf ptikon: 2,6 kW

* Provedeni: nerez + (prava povrchu proti
otiskim prstd

* Rozméry (vx3xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovadni: 600 x 560 x 556 mm

22 990K¢

Prislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost,
teleskopické vysuvy (2 drovné), katalytické panely

_EOENCENCE  AKPMES8IX

Samostatna horkovzdusna trouba
s kruhovym topnym télesem

73 It
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* Trojitd zrcadlova dvitka

* Maximalni pfikon: 2,6 kW
Pfislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech, 2 rosty
Mozno dokoupit: katalytické panely, teleskopické vysuvy

¢ Provedeni: nerez + (iprava povrchu proti

otiskdm prstd
* Rozméry (vx$x h): 595 x 595 x 564 mm
* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 554 mm

15 490K¢

teleskopické vysuvy (2 trovné), katalytické panely
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Samostatna horkovzdusna trouba s kruhovym
topnym télesem

« 8 zdkladnich funkci, 3 specidlni

« Cernobily graficky displej

* Trojitd zrcadlovd dvitka

* Maximdln{ ptikon: 2,6 kW

* Provedeni: nerez + Gprava povrchu proti
otiskdm prstd

* Rozméry (vx§xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 554 mm

Bl
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Prislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost
Mozno dokoupit: katalytické panely, teleskopické vysuvy

16 990 K¢




J ELEKTRICKE TROUBY

SPECIALNI TROUBY V DESIGNU CUBE FUSION

45 cm

kompaktni spotiebic
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PfisluSenstvi: 2 plechy na pecent, 1 mfizka

DESIGN CUBE AMBIENT
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DESIGN GENESIS+
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Pfislusenstvi:
1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost

Mozno dokoupit: katalytické panely,

Mozno dokoupit: katalytické panely,

AMW 698 IX

Samostatna horkovzdusna trouba 2 v 1:
kombinace tradicniho peceni a mikrovin

« 5 zdkladnich funkci, 3 specidlni

« Cernobily graficky displej

* Zrcadlova dvitka

* Maximalnf ptikon: 2,8 kW

* Provedeni: nerez + dprava povrchu proti
otisk(m prstd

* Rozméry (vx§xh): 455 x 595 x 537 mm

* Rozméry pro zabudovani: 450 x 556 x 560 mm

35990K¢ I

AKZM 764 IX

Samostatna horkovzdusna trouba
s kruhovym topnym télesem

« Technologie 6. smysl + 30 pfednastavenych
receptd

« 8 zakladnich funkcf, 6 specialnich

« Cernobily textovy displej

* Trojitd zrcadlova dvitka

* Maximaln{ pfikon: 3,65 kW

* Provedeni: nerez + Gprava povrchu proti
otisktim prstd

* Rozméry (vx§x h): 595 x 595 x 564 mm

¢ Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 552 mm

ﬁ Prislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy,

1 rost, teplotni sonda

19 990 K¢ I

teleskopickeé vysuvy
AKZM 762 IX

Samostatna horkovzdusna trouba
s kruhovym topnym télesem

* 8 zakladnich funkci, 3 specidlnt

« Cernobily graficky displej

* Trojitd zrcadlova dvitka

* Maximalnf ptikon: 2,6 kW

* Provedeni: nerez + (iprava povrchu proti
otiskdm prstd

* Rozméry (vx§xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovéni: 600 x 560 x 550 mm

Prislusenstvi: 1 hluboky smaltovany

plech, 2 rosty

16 990K¢ I

teleskopické vysuvy

AKZ 562 IX

Samostatna pyrolyticka trouba s kruhovym
topnym télesem

« 8 zdkladnich funkci, 3 specidlni
* Pyrolyza - samocistén{ trouby za vysoké teploty

Pri pyrolyize je nutné vyndat z trouby veskeré prislusenstvi.

« Cernobily graficky displej
* Trojitd zrcadlovd dvitka
* Maximdlni piikon: 3,65 kW
* Provedenti: nerez + (iprava povrchu
proti otiskiim prstd
* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm
* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 550 mm

19 990K¢ I

AMW 599 IX

Samostatna kombinovana horkovzdusna
trouba s vafenim v pare

* Technologie 6. smysl + 30 pfednastavenych
receptd

« 5 zdkladnich funkci, 3 specidlni

« Cernobily textovy displej

* Zrcadlova dvitka

* Maximdlni pfikon: 1,45 kW

* Provedeni: nerez + Gprava povrchu proti
otisklim prstd

* Rozméry (vx§xh): 455x 595 x 537 mm

* Rozméry pro zabudovani: 450 x 556 x 550 mm

32990K¢ I

i
@@
g

Pfislusenstvi: nddoba na 1,5 L vody, 1 hluboky smaltovany plech,
1rost, houbicka

L45 cm

kompaktni spotrebic

AKZM 775 IXL

Samostatna horkovzdusna trouba
s kruhovym topnym télesem

« 8 zakladnich funkci, 4 specidlni

« Cernobily graficky displej

« Trojitd zrcadlova dvitka

* Maximdlnf ptikon: 2,6 kW

* Proveden: iXelium + dprava povrchu proti
otiskdm prstd

* Rozméry (vx3§xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 550 mm

iXelium”

Prislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech, 2 rosty, telesko-

pické vysuvy (2 drovné)
19 990K¢
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Mozno dokoupit: katalytické panely

AKZ 5611

Samostatna horkovzdusna trouba s kruhovym
topnym télesem

« 8 zdkladnich funkci, 3 specidlni

« Cernobily graficky displej

* Trojitd zrcadlovd dvitka

* Maximdlni ptikon: 3,65 kW

* Provedent: nerez + dprava povrchu proti
otiskim prst

* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 550 mm

]
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PrisluSenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost, teleskopické
vysuvy (2 drovné), katalytické panely )

Whirlpool

18 990K¢ I

L7



B ELEkTRICKE TROUBY

DESIGN GENESIS+

I_.-.‘_-

AKZ 560 WH

Samostatna horkovzdusna trouba s kruhovym
topnym télesem

« 8 zakladnich funkci, 3 specidlni

« Cernobily graficky displej

* Trojité sklo dvifek

* Maximdlni p¥ikon: 3,65 kW

* Provedent: bilé sklo

* Rozméry (vx$x h): 595 x 595 x 564 mm

¢ Rozméry pro zabudovéni: 600 x 560 x 550 mm

By
oEEet
7 abel=]

Pfislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost, teleskopické
vysuvy (2 drovné), katalytické panely

AKP 138 IX

Samostatna horkovzdusna trouba
s kruhovym topnym télesem

* 8 zakladnich funkci

« Cernobily graficky displej

* Dvojitd zrcadlova dvitka

* Maximalnf p¥ikon: 3,2 kW

* Provedeni: nerez + (iprava povrchu proti
otiskaim prstd

* Rozméry (vx§x h): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovéni: 600 x 560 x 550 mm

o

o

18 990K¢ I

S/mler [ e

PfisluSenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost,
teleskopické vysuvy (1 droveit), katalytické panely

15 990K¢ I

AKP 671 1IX

Samostatna horkovzdusna trouba s kruhovym
topnym télesem

« 8 zdkladnich funkci

« Zeleny graficky displej

* Dvojitd zrcadlova dvitka

* Maximdlni p¥ikon: 3,2 kW

* Provedeni: nerez

* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovdni: 600 x 560 x 550 mm

o Sw eI

Prislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost

- .

12 990K¢ I

AKP 461 IX

Samostatna horkovzdus$na trouba s kruhovym
topnym télesem

* 8 zakladnich funkci

« Cernobily graficky displej

* Dvojité sklo dvitek

* Maximdln{ pfikon: 3,2 kW

* Provedeni: nerez

* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovéni: 600 x 560 x 550 mm

r

v SwERH

PfisluSenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost
Mozno dokoupit: katalytické panely, teleskopické vysuvy

13 290K¢ I

AKZ 560 NB

Samostatna horkovzdus$na trouba s kruhovym
topnym télesem

« 8 zakladnich funkcf, 3 specidlni

« Cernobily graficky displej

* Trojité sklo dvitek

* Maximdlni ptikon: 3,65 kW

* Provedeni: cerné sklo

* Rozméry (vx§xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 550 mm

Prislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost, teleskopické
vysuvy (2 drovné), katalytické panely

AKP 137 IX

Samostatna horkovzdusna trouba
s kruhovym topnym télesem

« 8 zakladnich funkci

« Cernobily graficky displej

* Dvojitd zrcadlova dvitka

* Maximalni pfikon: 3,2 kW

* Provedent: nerez

* Rozméry (vx$x h): 595 x 595 x 564 mm

¢ Rozméry pro zabudovéni: 600 x 560 x 550 mm

18 990 K¢ I

o S= e R

Prislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost,
teleskopické vysuvy (1 drovert)

14 990K¢ I

DESIGN ACTUAL

- .

AKP 462 IX

Samostatna horkovzdus$na trouba s kruhovym
topnym télesem

* 8 zakladnich funkci

« Cernobily graficky displej

* Dvojité sklo dvitek

* Maximdln{ pfikon: 3,2 kW

* Provedeni: nerez + (iprava povrchu proti
otiskdm prstd

* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovéni: 600 x 560 x 550 mm

r

Bz

Prislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost,
teleskopické vysuvy (1 Groven), katalytické panely

14 490Kc

AKP 461 WH

Samostatna horkovzdus$na trouba s kruhovym
topnym télesem

* 8 zakladnich funkci

« Cernobily graficky displej

* Dvojité sklo dvitek

* Maximaln{ pfikon: 3,2 kW

* Provedeni: bilé sklo (WH)

* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovéni: 600 x 560 x 550 mm

——
-

o S[mler

Pfislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost
MozZno dokoupit: katalytické panely, teleskopické vysuvy

13 290K¢



J ELEKTRICKE TROUBY

AKP 461 NB

Samostatna horkovzdusna trouba s kruhovym
topnym télesem

« 8 zdkladnich funkci

» Cernobily graficky displej

* Dvojité sklo dvitek

e Maximdln{ pfikon: 3,2 kW

* Provedent: cerné sklo

* Rozméry (vx $x h): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 550 mm

Prislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost

13 290K¢
Mozno dokoupit: katalytické panely, teleskopické vysuvy

AKP 460 IX

Samostatna trouba s ventilatorem

« 5 zakladnich funkcf

« Cernobily graficky displej

* Dvojité sklo dvitek

* Maximdlni ptikon: 2,5 kW

* Provedeni: nerez

* Rozméry (vx 3§ x h): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 550 mm

Prislusenstvi: 1 hluboky a 1 mélky smaltovany plech, 1 rost
Mozno dokoupit: katalytické panely, teleskopické vysuvy

11 990K¢ I

: = AKP 459 IX
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Prislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech, 1 rost
Mozno dokoupit: katalytické panely, teleskopické vysuvy

Samostatna horkovzdusna trouba
s kruhovym topnym télesem

« 8 zdkladnich funkci

* Dvojité sklo dvitek

* Maximdlni pfikon: 3,2 kW

* Provedent: nerez

* Rozméry (vx$xh):595x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 550 mm

7 490K¢ I

DESIGN DYNAMIC
AKP 244 1X

R

X L
S tatna horkovzdusna trouba s kruhovym
topnym télesem
* 8 zdkladnich funkci
* Zeleny graficky displej
* Dvojité sklo dvitek
¢ Maximdlnf ptikon: 3,2 kW
* Provedeni: nerez
* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm
* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 550 mm

9 590K¢ I
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Prislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech, 1 rost

AKP 472 1X nov!nka

Samostatna horkovzdu$na trouba s kruhovym
topnym télesem

* 8 zdkladnich funkci

« Cernobily graficky displej

* Dvojité sklo dvitek

* Maximdln{ piikon: 3,2 kW

* Provedent: nerez

* Rozméry (vx$x h): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovéni: 600 x 560 x 550 mm

.

{!ﬁiii!}
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Prislusenstvi: 1 hluboky a 1 mélky smaltovany plech, 1 rost,
teleskopické vysuvy (1 troveil) Mozno dokoupit: katalytické panely

M

12 990K¢ I

AKP 458 IX

Samostatna horkovzdusna trouba s kruhovym
topnym télesem

* 8 zakladnich funkci

« Cernobily graficky displej

* Dvojité sklo dvitek

* Maximdln{ pfikon: 3,2 kW

* Provedent: nerez

* Rozméry (vx §x h): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 550 mm

o S/m(E [

Prislusenstvi: 1 hluboky a 2 mélké smaltované plechy, 1 rost
Mozno dokoupit: katalytické panely, teleskopické vysuvy

9 990 K¢ I

DESIGN FLAT

Prislusenstvi: 2 mélké hlinikové plechy, 1 rost

AKP 311/03 IX

Trouba s ventilatorem pro kombinaci s varnou
deskou AKT 110

* 5 zékladnich funkct

* Dvojité sklo dvitek

* Maximalni pfikon (V€. varné desky): 9,5 kW

* Provedeni: nerez

* Rozméry (vx$x h): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovani: 600 x 560 x 550 mm

08IEM

8990Kc I
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B ELEkTRICKE TROUBY

DESIGN RUSTIKAL
AKP 288 JA

Samostatna horkovzdus$na trouba s kruhovym
topnym télesem

* 8 zakladnich funkci

« Trojité sklo dvirek

* Maximalnf pfikon: 3,2 kW

* Provedeni: jasmin (JA) (RAL 1013)

* Rozméry (vx$xh): 595 x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovéni: 600 x 560 x 550 mm

AKP 288 NA

Samostatna horkovzdusna trouba s kruhovym
topnym télesem

« 8 zdkladnich funkci

* Trojité sklo dvitek

* Maximalni pfikon: 3,2 kW

* Provedeni: antracit (NA)

* Rozméry (vx$xh):595x 595 x 564 mm

* Rozméry pro zabudovéni: 600 x 560 x 550 mm

e O ¢

G ——id

Prislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech,

oaen 2 rosty
12 990K¢ I

Prislusenstvi: 1 hluboky smaltovany plech,

2 rosty
12 990K¢

Designové kombinace elektrickych a mikrovinnych trub VYSVETLIVKY IKON a FUNKCI

doporucujeme horizontalni usporadani
6. smysl - vybér z prednastavenych recepti ve dvou drovnich, funkce vhodnd hlavné
K L. . pro velké buchty a velké kusy masa (driibez
. Model multifunkénf mikrovlnné trouby s hmotnosti nad 3 kg) pfi teploté do 250 °C.
Design | Model trouby - - . Energetickd tfida
Objem 221 Objem 311 | Objem 40l @ Zmrazené potraviny - Funkce automatic-
- ky zvoli nejlepsi teplotu i rezim peceni pro
DIANIC | AKP244/X | 45t/ b 141 ) ) = s e Jeeort rotoeh oz
FLAT  AKP311/Ix/03 | AMW1301X (201) P -nebo 3. :
) Ventildtor/rozmrazovani - Funkce umoz-
MW 4200 / MW 4100 IX +F+ ] Specidlni funkce - Pocet specialnich funk- * fiuje jemné rozmrazeni citlivého jidla
AKP 459/IX AMW 491 IX / AMW 1401 @ i, kterymi trouba disponuje. L O | po:iﬁ;’m bud studeného, nebo teplého
e — vzduchu.
AMW 130 IX (201) [ | StarClean™ - Program na cisténi vnitfniho Gril — Neivhodngici dovéni malich
ISTAR | prostoru trouby. ~—== Gril - Nejvhodné&jsi na grilovani malyc
AKP 472/IX PLEAN| P v kouskd masa (roSténky, klobdsky, vuity)
MW 4200 / MW 4100 IX o nebo topinek.
AKP 458/IX Pyro - Program pro samocistni trouby po-
mocf vysoké teploty. (=== Gril + ventildtor (TURBOGRIL) - Dokonal
ACTUAL AKP 460/IX MW 4200 / MW 4100 IX - - na]hra:uje otoény(gril aje thJdnyohclJ:vanZ
Steam - Funkce vafeni v pafe dle potravi- QQ ro pecentvelkych kusi masa
AKP 461/NB AMW 496 NB* nové kategorie pfipravovanych jidel: maso, ——— prop ¥ .
AKP 461/WH AMW 496 WH* ryby, dribez, zelenina nebo pecivo. Kynuti - K dosaZeni optimalniho vykynuti
Kompaktni spotfebi¢ - MoZnost kombi- |~~~} sladkého i slaného tésta. Funkce se neza-
AKP 461/1X nace s dalsimi kompaktnimi spotfebici. — ne, jestlize je teplota uvnitf trouby nad
/ pne, j je tepl y
MW 4200 / MW 4100 IX | Spotfebice maji vysku 45cm a spolu s do- 50 °C, aby kynuti spravné probéhlo. Dopo-
AKP 462/IX plitkovou ohfevnou zasuvkou (15 cm) pasuji ru¢ujeme vlozitjidlo do 2. trovné drazek.
AKP 671/1X AMW 491 / AMW 130 IX (20 1) vedle pecicich trub. Vice na strané 27. [—— | Udrovéni jidla v teple - pFi 60 °C aZ
. | Osvétleni trouby SSS@' 10 hodin - doplrikova funkce.
AKP 137/IX AMW 4094/1 IX - - S e — PP, s
=’ [——— Maxi peceni - (je zapnut ventildtor s kru-
AKP 138/IX AMW 4094/2 IX Q Staticky spodni ohfev - Je zvl4st vhodny I;ovyl;m tolpny:r’n ktéles‘em' + s'po‘dm' ohlfke‘v)r;
pro dokonceni piipravy jidel, jako jsou L———J Funkce slouzi k peceni zejmena velkyc
GENESIS+ | AKZ 560/NB AMW 7031 BL buchty nebo pizza, je-li tfeba zapéct jidla kusti masa (peceng, krocan).
AKZ 560/WH AMW 7031 WH odspodu, nebo na zahusténi omécek. ) Pizza/chléb - K pecenf riznyich druhi chle-
Staticky horni a spodni ohfev - Pfi tep- % ba a pizzy. Tato funkce obsahuje dva progra-
AKZ 561/IX @ lotdch 50 °C az 250 °C pro tradiénf pece- my s pfedem zadanym nastavenim. Sta&i
AMW 4094/2 IX AMW 7032 IX | AMW 7096 IX ni jidla na jedné drovni. Tradiéni zpisob zadat pouze pozadované hodnoty (teplotu
AKZ 562/IX ohfevu se doporuéuje pro véechny oblibené a Cas), a trouba bude automaticky Fidit op-
AKZM 762/1X rodinné recepty, na pecent zvéfiny, cukrovi, timaln cyklus pecent.
masa nebo pizzy. el P,
CUBE MW 4200 / AMW 921 IXL Vicedroviové peceni - K pecent jiZ pfipra-
AMBIENT AKZM 775/IXL MW 4100 {X AMW715IX | AMW831IXL Kombinace ventilator + staticky horni veného jidla, uchovananého v teploté pro-
a spodni ohfev - Funkce je vhodnd k do- stfedi nebo v chladnicce (suSenky, tekuté
AKZM 764/IX peceni velmi tekutych jidel a k dosazeni ptisady na dorty a kolace, muffiny, pfedkrmy
AKPM 658,1X kiupavého a zlatého spodku jidla. Vhodné apecivo). Pomoci této funkce upecete rychle
i k zahu$téni omacek a stav. Doporucujeme a Setrné vSechna jidla; mizete ji pouzit také
AKZM 654/1X vlozit jidlo do 2. tirovné drazek. Troubu ne- k ohfevu jiz uvafenych jidel. Dbejte pokynii
musite pfedehfivat. uvedenych na obalu. Troubu nemusite pre-
dehfivat.
AKZM 662/1X MW 4200 / MW 4100 IX . AMW 836 IX Ventilator s kruhovym topnym télesem —
CUBE AKZM 660/IX (hor"kov%dusny re.z1‘|?1) Pro sm‘Jbez‘nou p’hpra: Rychly predohiev - Doplrikova funkce pro
FUSION wu ru%nych d[uhuﬁdlaona vice }@vmch pr rychly ohfev trouby az na 250 °C do 6 mi-
AMW 599/IX ste}ne teploté do 250 °C. Ventildtor umoz- nut.
fiuje rovnomérné rozdéleni tepla v celé trou-
AMW 698/IX :Zél; Tato I;Llll?kkce je nejvhodnéj%f pro I:ﬁ?h‘ty,’ Teplotni sonda
€eKsy, ronliky a na rozmrazovani a onrivani
AKZM 663/IXL predvarenych jidel ve vice Grovnich. Ani pfi
MW 4200 / AMW 921 IXL AMW 850 IXL pouziti vice plechd najednou nehrozi smi-
AKZM 838/IX - P N PR
MW 4100 IX AMW 808 IX chanf viini (napf. buchty a maso) a zdroven
AKZM 8910/IXL se Setfi as i spotfebovana energie.
* Jedné se pouze o barevné sladani Turboventiltor s kruhovym topnym té-
P : lesem - (ventildtor s kruhovym topnym
—— | télesem + spodni ohtev) pro pfipravu jidla




SROVNAVACI TABULKA

Vestavn trouba AKZM AKZM AKZM AKZM AKZM AMW AMW AKZM AKZM AKZM AKZ AKZ AKZ
8910 838 660 663 662 698 599 764 775 762 562 561 560
Design CUBE CUBE CUBE CUBE CUBE CUBE CUBE CUBE CUBE CUBE CUBE CUBE Genesis +| Genesis +| Genesis +| Genesis +
Fusion Fusion | Fusion | Fusion | Fusion | Fusion Fusion Fusion | Fusion | Ambient | Ambient | Ambient
Samostatnd [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [} [ ] [ [ [ [
Rizeni elektro- | elektro- | elektro- | elektro- | elektro- | elektro- | mecha- | elektro- | elektro- | elektro- | elektro- | elektro- | elektro- | elektro- | elektro- | elektro-
nické nické nické nické nické nické nické nické nické nické nické nické nické nické nické nické
Ovlddént . . | zZdpustné . | zZdpustné | zapustné | zapustné | zdpustné | zapustné | zapustné | zdpustné | zapustné | zapustné | zdpustné | zapustné | zapustné
dotykové | dotykové knofliky dotykové knofliky | knofliky | knofliky | knofliky | knofliky | knofliky | knofliky | knofliky | knofliky | knofliky | knofliky | knofliky
Displej cernobily | cernobily | cernobily | ernobily | cernobily | cernobily _ Cernobily | cernobily | cernobily | cernobily | cernobily | cernobily | cernobily | cernobily | Eernobily
textovy | textovy | textovy | textovy | textovy | graficky graficky | textovy | textovy | graficky | graficky | graficky | graficky | graficky | graficky
6. smysl (recepty) [ J [ J [ J [ ) [ J - - - [ [ ] - - - - - -
Barva cerna
iXelium | nerez nerez | iXelium | nerez nerez nerez nerez nerez nerez | iXelium | nerez nerez nerez (NB), nerez
bila (WH)
Uprava povrchuproti | = o ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° - °
otiskdm prstd
Energeticka tfida A-30% | A-20% | A-20% | A-20% | A-20% | A-20% | A-10% A A A-20% | A-10% | A-10% | A-10% | A-10% | A-10% A
Pocet a typ dvifek 3zrca- | 3zrca- | 4zrca- | 3zrca- | 3zrca- | 3zrca- | 3zrca- srcadlovi | zrcadlova 3zrca- | 3zrca- | 3zrca- | 3zrca- | 3zrca- 3 Gird 2 zrca-
dlova dlova dlova dlova dlova dlova dlovd dlovd dlovd dlovd dlovd dlovd dlovd
Zakladni
Osvétlent trouby [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [} [} [ J
Staticky spodni ohfev - - - - - - [} - - - - - - - - [ J
Staticky hornf aspod-| ° ° ° ° ° ° ° - ° ° ° ° ° ° °
ni ohfev
Kombinace ventilator
+ staticky spodnf [ [ [ ) [ [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
a horni ohtev
Ventilator s kruhovym
topnym télesem [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ] [ ]
(horkovzdusny rezim)
Turboventildtor s kruho-
. P - - - - - - - - [ ] - - - - - - [
vym topnym télesem
Rychly predohtev [ J [ J [ J [ ) [ J [ J - [ J [ [ ) [ ] [ ] [ [} [} -
Gril [ ] [ [ [ [ [ [ [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Gril + venildtor ° ° ° ° ° ° ° - - ° ° ° ° ° ° °
(turbogril)
Specidlni
Ventildtor/ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
rozmrazovani
Kynuti [ ] [ [ [ [ [ - - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] -
Udrzovanijidla v teple [ J [ [ J [ J [ [ J - [ J - [ J [ ] [ ] [ ] [ J [ J -
Maxi peceni [ J [ J [ J [} [} [} - - - [} [ [ - [ [ -
Pizza/chléb - - - - - [ J - - - - ([ ] ([ ] ([ ] [ ] (] -
Vicedroviiové pecent [ [ [ [ [ - - - - [ - - - - - -
Vareniv pare - - - - - - - - [ ] = = = = = = =
Horky vzduch ECO [} [ J - - - - - - - - [ - - - - -
Zmrazené potraviny [ [ [ [ [ ) - - - [ ] [ - - - - - -
(istent - |StarClean| Pyro - - - - - - - - - Pyro - - -
Maximalni ptikon (kW)[ 3,65 3,65 3,65 2,6 2,6 2,6 2,6 1,45 1,45 3,65 2,6 2,6 3,65 3,65 3,65 3,2
Objem (L) 73 73 73 73 73 73 73 40 34 73 73 73 65 65 65 60
Vyska 595 595 595 595 595 595 595 455 455 595 595 595 595 595 595 595
Sitka 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
Hloubka 564 564 564 564 564 564 564 537 537 564 564 564 564 564 564 564
Teplotni sonda - - [ - - - - - - [ ] - - - - - -
Katalytické panely - - - [ ®  |lze dokoupit|lze dokoupit - - (ze dokoupit|(ze dokoupit|lze dokoupit] - [ J [ J [}
Teleskopické vysuvy - 2 trovné |lze dokoupit| 2 Grovné | 2 Grovné |lze dokoupit{lze dokoupit| - - [ze dokoupit| 2 drovné |lze dokoupit|lze dokoupit| 2 Grovné | 2 drovné | 1 Groveri
Hluboky smalt. plech 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mélky smalt. plech - 2 2 2 2 2 - 1 - 2 - - 2 2 2 2
Rost 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
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Bl ELEKTRICKE TROUBY I

SROVNAVACI TABULKA

Vestavnd trouba AKP 137 AKP 671 AKP 462 AKP 461 AKP 460 AKP 472 AKP 458 AKP 459 AKP 244  AKP311/03 AKP 288

Design Genesis+ | Genesis + Actual Actual Actual Actual Actual Actual Dynamic Flat Rustikal
Samostatnd [ J [ ] [ J [ J [ J [ ] [ ] [ ] [ ] - [
Rizeni elektronické |elektronické |elektronické | elektronické|elektronické|elektronické|elektronické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické
Ovladant zdpustné | zdpustné | zdpustné | zdpustné | zdpustné otocné oto¢né otoéné oto¢né otoéné otocné
knofliky knofliky knofliky knofliky knofliky knofliky knofliky knofliky knofliky knofliky knofliky
Displej cernobily zeleny cernobily | cernobily | cernobily | cernobily | cernobily _ _ B B
graficky graficky graficky graficky graficky graficky graficky
Barva nerez,
Uprava po- | nerez (IX), antracit
nerez nerez vrchu proti | ¢ernd (NB), nerez nerez nerez nerez nerez nerez (NA), jas-
otiskiim | bila (WH) min (JA)
prstd
Energetickd tfida A A A A A A A A A A A
Pocet a typ dvitek 2 zrcadlova | 2 zrcadlova 2 ¢ira 2 ¢ira 2 ¢ira 2 ¢ira 2 ¢ira 2 ¢ird 2 ¢ira 2 ¢ird 3 ¢ira

Zakladni

Osvétlent trouby [ ] [} [ [} [ [ ] [ [ ] [ ] [ ] [}

Staticky spodni ohev [} [ ] [} [ J - [ J [ [ - - [

Staticky horni a spodnf ohtev [ ] [} [ ) [} [ ) [ ] [ ) [ ] [ [ ] [}

fraimevriao i | o | 0 | 0 | o | @ | o | 0| o | 0| o]

stosrimi | o | o | o | o | - | e | e[ o] o] - |

topnimesen . . . . - . . . . - .

Ventildtor/rozmrazovani [ J [} [ ] [} [ J [ ] [ J [ ] [ ] [ ] [}

Gril [} [ ] [} o [} o [} [ ] [ ] [ ] [ ]

Gril + ventilator (turbogril) [ J [} [ J [} [ J [ ] [ ) [ ] [ [ ] [}

Maximalni ptikon (kW) 3,2 3,2 3,2 3,2 2,5 3,2 3,2 3,2 3,2 9,5 3,2
Objem (L) 60 60 60 60 60 60 60 60 53 53 56
Vyska 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
Sitka 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
Hloubka 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564

Katalytické panely - - [ Lze dokoupit|lze dokoupit|lze dokoupit|lze dokoupit|lze dokoupit - - -
Teleskopické vysuvy 1 droveni - 1droveri |lze dokoupit|lze dokoupit| 1 droveri |lze dokoupit|lze dokoupit - - -
Hluboky smalt. plech 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Mélky smalt. plech 2 2 2 2 1 1 2 - - - -
Mélky hlinikovy plech - - - - - - - - - 2 -
Rost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

@ ano; - ne



