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	DIMENZOVÁNÍ SPALINOVÉ CESTY
	

	

	Základní údaje zakázky:
	Místo stavby:
	

	
	Objednatel:
	Jméno a příjmení:

	
	
	Telefon:

	
	
	Email:

	

	Údaje o spotřebičích:
	Spotřebič č. 1
	Výrobce a typ spotřebiče:

	Teplota spalin:           °C
	
	
	Jmenovitý výkon (kW)

	Hořák:
	• Atmosferický
	Spotřebič č. 2
	Výrobce a typ spotřebiče:

	
	• Přetlakový
	
	Jmenovitý výkon (kW)

	Provedení spotřebiče:
	A
	Spotřebič č. 3
	Výrobce a typ spotřebiče:

	
	B
	
	Jmenovitý výkon (kW)

	
	C
	Spotřebič č. 4
	Výrobce a typ spotřebiče:

	
	
	Jmenovitý výkon (kW)

	
	Režim kotlů:
	Počet kotlů pro zimní provoz:

	
	
	Počet kotlů pro letní provoz:

	Údaje o komíně:
	Typ komína
	• VLOŽKOVÁNÍ

	(Zda se jedná o vyvložkování zděného komína, nebo o dodávku a montáž nového kovového komína). 
	
	Stávající průměr komína:

	
	
	Účinná výška komína:* (m)

	* Účinnou výškou komína je myšlena vzdálenost od osy sopouchu po ústí komína nad střechou.
	
	Bude nutné frézování komína ?

	
	
	• KOVOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

	
	
	Účinná výška komína * (m)

	Údaje o kouřovodu:
	
	Rozvinutá délka kouřovodu: 

	* Náběhovou (startovací výškou kouřovodu) je myšlena svislá vzdálenost od hrdla spotřebiče po osu kouřovodu.
	
	Náběhová * (startovací) výška kouřovodu:

	
	
	Počet kolen:

	
	
	Požadované příslušenství kouřovodu:
	• Explozní klapka
• Tahová klapka
• Tlumič hluku

	Doplňující údaje:
	
	Další požadované doplňky komína:

	
	
	• Komínová dvířka (plechová, nerezová, plastová)
• Pomocná kotevní konstrukce komína
• Prostup střechou 
• Zapravení prostupu střechou

	Stručný nákres spalinové cesty:
	
	

	Pokud je to možné, pošlete s tímto formulářem také schematický nákres půdorysu a řezu spalinové cesty.
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