STAVO plast s.r.o. ﬂ K

Yyroba plasiovych vyploi

SANACE
Obvodovych plast’d panelovych bytovych domii

Zakladni informace o této problematice urcena Siroké laické vetfejnosti. Dalsi informace
Vam radi sdélime pii osobnim jednani.

Kontakt: tel/fax 495 593 119, 603 205 500, 603 205 501, 603 169 761
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Vazeni spoluobcané,

bydlite v panelovém domé a tizi Vas naklady na vytapéni Vaseho bytu? Vadi Vam, ze Vas
v zim¢ po kratkém posezeni u zavieného okna rozboli rameno ¢i zada? RozCiluje Vas, ze
nemtiZete oteviit anebo pak zavfit okno, natoz jej vycistit? Nelibi se Vam opryskana barva,
jak se okno rozpadad? Jestli Vas ncktery z téchto problému tizi, neopoustéjte tyto stranky,
vénujte nékolik minut k jejich prohlédnuti, piecteni a snad i zamysleni nad jejich obsahem.
Na jejich konci snad zjistite, Ze toto feSeni, je feSenim i Vaseho problému.

N¢gjak podobné vypada Vas ,,panelak* Ale mohl by vypadat takto

Myslite si, Ze to uz nestoji za téch par minut k zamysleni a snad 1 potom trochu starosti
( predevsim pro vybor nebo samospravu ), piekonat dvoudenni neporadek v byté a né€kolika
tydenni rozruch v okoli domu ?

VYMENA OKEN

Od roku 1960 bylo postaveno v Ceské republice pfiblizné 1 250 000 bytovych jednotek, ve
kterych okenni vypln€ — okna, byla osazena jednotnym typizovanym systémem oken, ve
Vychodnich Cechach tzv. ,ostroméfskych®, vyrabénych znekoneénych hranolt. Tyto
truhlaiské vyrobky byly Casteéné osazovany jiz pii vyrobé panelii a na mezisklddce na né
pusobil dést, snih, mraz a slunce.Takto skladovany panel jiz pfi osazovani do stavby
vykazoval siln¢€ naruSend okna, kterd v disledku tehdejSich ptedpisii a norem nedosahuji dnes
pozadovanych tepelné izola¢nich parametrti, navic cely problém umociiuje Groven udrzby do
poloviny 90 let, kdy byla zahajena privatizace bytu.
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ReSeni tohoto stavu se nabizi pouze jediné, a tim je vyména stavajicich oken za okna
plastova, kterd spliuji soucasné normy a pozadavky, okna nenaro¢nd na udrzbu, jednoducha
na ovladani, ktera jednou klickou muzete zavftit, otevfit, vyklopit a nastavit mikroventilaci.

Okna z profili REHAU jsou navic v horni ¢asti opatiena perforovanym tésnénim, které
zarucuje hygienickou vyménu vzduchu a tim pfedchézeni tvorby plisni. I u této konstrukce
oken vSak plati nenahraditelna zdsada, Casté a intenzivni vétrani a max.60 %, radéji 40 %
vlhkost vzduchu ve Vasem byté.

[ RN

Nabizime Vam tfi, ¢tyf, ale i péti komorovou profilovou fadu REHAU, s celoobvodovym
kovanim Siegenia , sbezpecnostnimi prvky proti vypafeni okna a ve spodni Casti
s koleckovym najizdécim prvkem, pro snadnéjsi zavirani velkych ,,panelakovych “oken.

V neposledni fadé je zde zélezitost specidlné vyvinutého pozinkovaného vyztuzného profilu,
ktery pfi tlaku poryvu vétru nebo naopak pfi jeho sani zarucuje pozadovanou tésnost oken.

Vyznamny podil na minimalizaci tepelnych ztrat okny mé spravna volba izola¢niho dvojskla,
tzv. koeficient prostupu tepla. Jestlize vezmeme v Gvahu, Ze primérny tfipokojovy byt ma
zpravidla 3 okna a jednu balkénovou sestavu ( o této problematice se doctete dale ), tvori
prosklené konstrukce témét 40 % plochy obvodového plasté. NaSe firma Vam nabizi ve
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standardnim povedeni okna se skly U = 1.4, snepatrnym
cenovym navysenim skly U = 1.1 — této hodnoty je dosazeno
plynem. Tato izola¢ni skla se vyznaCuji dalSim zajimavym
efektem — vysokd propustnost ve viditelné oblasti slune¢niho
spektra dovoluje pomérn¢ vysoky prostup slunecni energie do
mistnosti, kde se svételné zafeni méni v tepelné, které je vrstvou
oxidu kovu nanesenou na vnitfnim skle odrdZeno do mistnosti

zpét. Timto se zvySuji tepelné zisky v chladnéjSich obdobich.
i

Porovnani ztrat tepelné energie stavajicimi okny s dvojsklem U = 2.5 a okny s
dvojsklem U =1.4

A JESTE JEDNA POZNAMKA
Stale se, a nejen v laické vefejnosti setkavame s dotazy: ,, ta skla jsou vakuovana“?
NE a NE a NE. Nejsou a zadny vyrobce oken v CR je nevyrabi.

Konstrukce izolacnich dvojskel byla vyvinuta na zékladé fyzikalniho jevu KONVENCE, pfi
kterém studeny predmét — v nasem piipadé sklo, odnima teplotu proudiciho vzduchu kolem
n¢j. Cim vyssi rozdil teplot skla a vzduchu, tim je proudéni a vymeéna teplot rychlejsi.

Prava konvence vznikd v uzavieném prostoru vétSim nez 5 cm, v prostoru pod touto hranici
dochazi k chaotickému proudéni a tedy ke zpomaleni vymény teplot.
Proto nase izola¢ni dvojskla maji tuto mezeru — distancni ramecek pouze 16 mm.

e ot |



http://www.stavoplasthk.cz/vypocet.asp
http://www.stavoplasthk.cz/fotodetail.asp?id=67

MONTAZ OKEN

Montaz oken je pro nas tou povéstnou teCkou za dobie odvedenou praci. Prostiednictvim
obchodniho zastoupeni firmy REHAU v Praze vzniklo konstrukéni feSeni na vyménu oken
v panelovych domech a tyto poznatky byly zapracovany do statniho tkolu programu Zasad
regenerace panelovych domi v rdmci feSeni obvodovych plastt.

Toto konstrukéni feSeni fesi vyménu oken ve vSech panelovych soustavach, pti respektovani
drobnych odchylek detailit u jednotlivych soustav. Ptesto 1ze jednoduse a obecné fici, ze se
jedné o dva typy osazeni :

Prvnim je typ panelovych domt s mélkym zalomenim, u které¢ho stavajici okna témét licuji
s vnitini zdi bytu, neni zde zadny vnitini parapet a venkovni parapet tvoti pritbézny pas.
Druhym je typ panelovych domi s hlubokym zalomenim, u kterého jsou stavajici okna
osazena cca 10 cm od vnitini zdi s vnitfnim parapetem 11 cm a venkovnim samostatnym
parapetem u kazdého okna.

Na oba typy panelovych doml Vam naSe firma nabizi vyménu oken, pfi zachovani zasad:
- oSetfeni vnitini spary mezi oknem a panelem tak, ze nedochazi
k difuzi — vnikani vodnich par do zdiva a v dusledku toho
tvorby plisni '
- pomoci perforovaného tésnéni zarucujeme trvalou hygienickou k
vyménu vzduchu  bez naruSeni kompaktnosti a stability okna i
- kombinaci 4 komorového systému a vhodného skla \
minimalizaci tepelnych ztrat ¥
- oSetfeni venkovni spary proti vlhkosti a zatékani vody do T
Vaseho bytu Hn

- cely proces vymény je realizovan takovou technologii, kterd , T~
vylucuje u 90% typt panelovych domii zednické zaciStovaci “
prace

- osazeni okna pro realizaci Kontaktniho zateplovaciho systému /KZS/, v€etné zatepleni
osténi po celém obvodu okna i v ¢asti pod parapetem. Pfi tomto postupu praci je
docileno dokonalého ptipojeni KZS k plastovym okniim tzv.APU liStami a tim
k preciznimu uzavieni venkovni spary

Z toho vyplyva jednoznacné odpoveéd’ na otdzku, zda diive ménit okna nebo zateplovat.

Oba tyto zptisoby Vam radi predvedeme na nasich vzorkovych panelech, s dal§im
podrobnéj$im vykladem, vypocty, grafy, ukdzkami realizace a kalkulaci.



LODZIE A BALKONY

Obecné a velmi zjednoduSené Ize fici, Ze na panelovych domech z hlediska konstrukce plasté
byly uplatnény dva typy.

Prvnim je typ balkonl a lodzii, u kterych konstrukci plasté ( pficku, zed’ ) tvoii betonovy
panel. Vyména oken a balkonovych dveii je realizovdna stejnou metodou jako okna
v ostatnich mistnostech VaSeho bytu.

Druhym typem jsou lodzie, u kterych konstrukci plasté tvoti dievénd pficka, tzv. ,,vybijeci
panel®, kterymi se zacaly osazovat panelové soustavy na prelomu 70 a 80 let, jako dasledek
nadbytku dfeva z lesnich polomi.

Na tehdej$i dobu myslenka dobra, nicméné dnes tyto konstrukce plastd lodzii nespliuji
normy pro stanoveny odpor materiali ani konstrukéni pozadavky.

Rekonstrukce pticky lodzie, v souvislosti s vyménou oken a balkonovych dvefi, je mozné
tresit nékolika zptisoby.

Prvni zptisob:

- demontdz venkovnich palubkovych prken, véetné stavajici izolace, okna a balkonovych
dveii (dale jen BD)

- vyztuzeni stavajiciho dievéného hranolu mezi oknem a BD péasem z pozinkované ploché
oceli, penetrace dievénych hranoll proti plisni a dfevokaznému hmyzu

- montaz BD a okna s vnitfnim parapetem

- nové zatepleni polystyrénem EPS/50 tl. 70 mm a dozatepleni
polystyrénem EPS — S tl. 50 mm, vnitini a venkovni omitky,
osazeni okna venkovnim parapetem a venkovni natér omitky

Vyhody
- nejlevnéjsi feSeni

- tém¢ef veskeré prace jsou realizovany z prostoru lodzie — ne
v byté

Nevyhody

- toto feseni neni definitivni, jeho Zivotnost je Casové omezena
- pfi zateplovacich pracich musi byt venkovni teplota nad 7 st. C



Druhy zptsob:

- demontaz celé konstrukce pticky lodzie, véetné¢ okna a BD

- vyzdéni nové pricky nenosnym zdivem — YTONG 150 — 200 mm a zateplenim
polystyrénem 60 — 80 mm
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- provedeni vnitini a venkovni omitky, s povrchovou upravou a natérem venkovni omitky

Vyhody:

- nejbéznéji uzivana metoda, kterou jiz bézné realizuje svépomoci fada uzivatell byta.

- niz§i potizovaci ndklady nez u tetiho postupu a jen mirn¢ nakladné€jsi nez u prvniho
- trvalé feSeni, je-li realizovano odborné

Nevyhody:

nejdelsi doba realizace

zednické prace a s tim spojeny nepotradek

nutnost vypustit systém ustfedniho topeni, demontdz a montaz radiatorového ¢lanku
povinnost stavebniho povoleni, v¢.statického vypoctu

Tteti zptsob:

- demontaz celé konstrukce pticky lodzie, véetné okna a BD

- osazeni boc¢nich ¢asti tzv. slozenym panelem s vnitini povrchovou tpravou pro malbu a
venkovni upravou, véetné natéru v odstinu dle vybéru

- osazeni balkonové stény v jiné skladbé ¢lenéni

- zakryti vnitinich a venkovnich spar .

Vyhody:

- nejrychlejsi zpiisob — prace jsou provedeny za 1den
- zcela je eliminovan ,,mokry proces® - standardni
zednické prace

- trvalé feSeni, odborn¢ provedené

e,

Nevyhody:
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- cenové nejnaro¢ndjsi e LT ol

- nutnost zatepleni v ramci ndsledného zatepleni

celého domu

- z bezpecnostnich divodl vypusténi a napusténi vody ze systému ustfedniho topeni
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- vzhledem ke zméné ¢lenéni plastové balkonové stény realizace jednotné v celém domé
s predchézejicim stavebnim povolenim

At uz si zvolite kteroukoliv variantu, u vSech tii plati pravidlo, Ze v zavéru dne je byt uzavien
prickou lodzie ( v urcitém stupni rozpracovanosti ), véetné¢ osazeni pticky oknem a BD.

Nez se rozhodnete ,, néco s lodzii d€lat ,, méli byste se domluvit v ramci Vaseho druzstva,
samospravy nebo spoleCenstvi vlastnikli jednotek a sjednotit postup.

V neposledni fadé¢ si nechat posoudit stav Vasich lodzii (napt. praskajici beton, trhliny, spary
a pod.) a v této souvislosti zvazit realizaci komplexni rekonstrukce lodzii.

Vabec nejhorsi, nejdrazsi, nekoncep¢ni,..... zpusob je do stavajici pricky
provést vyménu okna a balkonovych dvefi, bez jakékoliv dalSi apravy.
A jesté na zaver

Odstranovani vad a poruch obvodovych plastt panelovych bytovych domt predstavuje cely
komplex opatieni, praci a ¢innosti. Vyména oken, BD a rekonstrukce piic¢ek lodzii je jen
jeden z kroki, m¢l by to vSak byt krok PRVNI !!!!
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