
Promyšlená technika kování pro
paralelně - posuvné výklopné elementy
ze dřeva, plastu a hliníku

PSK PORTÁL 200-Z plus



SIEGENIA-AUBI KG · Kování a větrací technika
Industriestraße 1 - 3 · D-57234 Wilnsdorf · Telefon +49  271 3931-0 · Telefax +49  271 3931-333

Zum Grafenwald · D-54411 Hermeskeil · Telefon +49 6503 917-0 · Telefax +49 6503 917-100
post@siegenia-aubi.com · www.siegenia-aubi.cz

Přehled technických dat:
	 Hmotnost křídla	 200 kg
	 Šířka křídla v drážce	 740 mm - 2000 mm
	 Výška křídla v drážce	 1000 mm - 2360 mm
	 Šířka odsunutí 	 122 mm
	 Barva krytek kování	 stříbrná, bílá, krémově bílá, hnědá, střední bronz, titan matný světlý

SIEGENIA-AUBI PSK PORTÁL 200-Z plus

Bezpečné a komfortní

H
40

04
.2

72
3c

z/
20

08
-0

8/
0 

· T
ec

hn
ic

ké
 a

 b
ar

ev
né

 z
m
ěn

y 
vy

hr
az

en
y.

 

plus Další výhody
	Pro jednoduché  a bezpečné

	 zajištění je výškové nastavení 
	 samosvorné
	Díky malým rozměrům vhodné 

	 i pro úzké profily křídla 
	Vysoká rezerva díky 

	 nosnosti 200 kg
	Volná míra na rámu 

	 pouze 35mm 

Sada PZ  pro převodovky
	Rozměry dornu 30,40,45 a 50

	 mm pro optimální přizpůso-
	 bení profilu 
	Zamykatelné také ve výklopné 

	 poloze

Bezpečnost na všech rozích    
	Integrované výškové seřízení 

	 pro maximální vyrovnání vůle 
	 v drážce
	Vysoký komfort ovládání díky

	 rolničkovým hřibovým čepům
	Modulárně rozšiřitelné od 

	 základní bezpečnosti až do 
	 třídy bezpečnosti 2
	Tolerance v drážce od 

	 10-15,5 mm  


