Hliníkové parapety tažené, řezané na míru

Parapety jsou vyrobeny z optimální slitiny z vysoce jakostních surovin přesnou technologií Al Mg Si 0,5 F22.
Síla stěny se dle šířky pohybuje mezi 1,5 a 2,0 mm. Povrch je ošetřen kvalitní úpravou dle DIN - eloxováním a práškováním 
s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí. 
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Ochranu povrhu zajišťuje povětrnostně odolná PVC-folie. 
Dle individuálního výběru je možná jakákoliv RAL barva
Výrobní délka: 
6000 mm
Výrobní šířka: 
90 - 350 mm
Síla desky: 
1,6 - 2,6 mm

	Maloobchodní ceník
Theramolakovaný parapet

	Šířka v mm
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C-34* (t.hnědý elox)
C-33* (bronz elox)
EV1 (stříbrný elox)
-------------------
RAL 9016 (bílá)
RAL 8019 (hnědá)
thermo lak

	90
	162,-

	110
	168,-

	130
	200,-

	150
	220,-

	165
	250,-

	180
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273,-

	198
	308,-

	210
	345,-

	225
	375,-

	240
	389,-

	260
	449,-

	280
	499,-

	300
	578,-

	320
	613,-

	340
	643,-

	360
	708,-

	380
	841,-

	400
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883,-

	Ceny parapetů v Kč / bm bez DPH


	Boční krytky

	Šířka v mm
	PVC (cena v Kč /ks)

hnědá, bílá, šedá
	AL (cena v Kč/ks)
hnědá, bronz, stříbrná a bílá
před omítková / k omítce

	  90 - 130
	45,-
	  58,-

	150 - 180
	55,-
	  75,-

	195 - 240
	69,-
	  99,-

	260 - 360
	---
	196,-


Pokračování ↓
	Šrouby

	S bílou, hnědou a šedou krytkou

	Cena:
	2,-Kč/ks


	Spojení rohová (90°/135°) a průběžná

	S bílou, hnědou a šedou krytkou

	Jednotná cena:
	525,-Kč/ks


Ceník je platný od 1.1.2009
Vyhrazujeme si právo změny cen 

* U eloxovaných parapetů je přípustná barevná odchylka
